
Adres: Zuiveringweg 8, 8243 PZ Lelystad, The Netherlands
Telefoon: +31(0)320 254300 Fax: +31(0)320 251755
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Op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten tot aanneming van werk en/of koop en verkoop zijn van
toepassing onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te
Zwolle/Lelystad onder nummer 3/2004. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden.

WKC briefpapier:Opmaak 1  17-03-2011  09:10  Pagina 1

Prestatieverklaring
Verordening (EU) Nr. 305/2011

Nr.: WKC / WMS-C+ -001

telefoon:

fax:

mail:

Europese technische beoordeling ETAG is n.v.t. in verband met geharmoniseerde norm.

- n.v.t. wegens systeem 4 -

- n.v.t. wegens systeem 4 -

Geautoriseerde instantie:

Nr. geautoriseerde instantie:

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese

technische beoordeling is afgegeven:

EN 14195:2005

8243 PZ Lelystad

Nederland

Zuiveringweg 8 +31 320 251755

info@werkcon.nl

- niet van toepassing -

Ter controle wordt systeem 4 toegepast.

+31 320 254300

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Deze prestatieverklaring geldt voor alle verzinkte WMS-C+ wandprofielen met de volgende

artikelcode’s:

WMS-C50+/WMS-C75+/WMS-C100+

De profielen zijn voorzien van de datum van fabricage, zodat de traceerbaarheid van het materiaal is

gewaarborgd.

De profielen zijn toepasbaar voor het maken van niet-dragende scheidings- en of binnenwanden en

voor niet dragende plafonds.

Werkcon BV

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals

voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde

technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de

fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12,

lid 2, vermelde taken bestrijkt:

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van

het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een

geharmoniseerde norm valt:
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Prestatieverklaring
Verordening (EU) Nr. 305/2011

Nr.: WKC / WMS-C+ -001

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lelystad, 15 april 2013 Marco Weernink

General Manager

Brandklasse

Essentiële kenmerken

EN 14195:2005

EN 10326 of EN 10327

Prestaties Geharmoniseerde technische

specificaties

> 270 N/mm²

klasse A1

Buigsterkte / Treksterkte

9. Aangegeven prestatie

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9

aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4

vermelde fabrikant:
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Declaration of performance
REGULATION (EU) No 305/2011

Nr.: WKC / WMS-C+ -001

telefoon:

fax:

mail:

EN 14195:2005

Authorized authority: - N/A according system 4 -

Nr. authorized authority: - N/A according system 4 -

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European

Technical Assessment has been issued:

European technical assessment ETAG is not applicable related to the harmonized standard.

Nederland

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate

covers the tasks specified in Article 12(2):

- N/A -

System 4 is applied for review.

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a

harmonised standard:

1. Unique identification code of the product-type:

This Declaration of Performance concerns all galvanised WMS-C+ Stud profiles with the following

article codes:

WMS-C50+/WMS-C75+/WMS-C100+

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction

product as required pursuant to Article 11(4):

The profiles are equipped with a date of production, so the traceability of the material is

guaranteed.

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised

technical specifi-cation, as foreseen by the manufacturer:

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction

product as set out in Annex V:

The profiles are applicable for non-load bearing wall- and ceiling systems.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as

required pursuant to Article 11(5):

Werkcon BV +31 320 254300

Zuiveringweg 8 +31 320 251755

8243 PZ Lelystad info@werkcon.nl
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Declaration of performance
REGULATION (EU) No 305/2011

Nr.: WKC / WMS-C+ -001

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Lelystad, 15 april 2013 Marco Weernink

General Manager

EN 10326 of EN 10327

Reaction to fire class A1 EN 14195:2005

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared

performance in point 9.

Essential characteristics Performance Harmonised technical

specification

Flexural tensil strenght

9. Declared performance

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified

in point 4.

> 270 N/mm²
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Leistungserklärung
VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011

Nr.: WKC / WMS-C+ -001

telefoon:

fax:

mail:

Europäische technische Bewertung ETAG entfällt da harmonisierte Norm vorhanden.

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß

Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

- entfällt -

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des

Bauprodukts gemäß Anhang V:

Zur Kontrolle wird System 4 angewendet.

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm

erfasst wird:

EN 14195:2005

Geautoriseerde instantie: - entfällt da System 4 -

Nr. geautoriseerde instantie: - entfällt da System 4 -

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische

Bewertung ausgestellt worden ist:

Nederland

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Diese Leistungserklärung gilt für alle Verzinkten WMS-C+ Wandprofile mit folgenden Artikel Coden:

WMS-C50+/WMS-C75+/WMS-C100+

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des

Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Die Profile sind mit dem Herstelldatum gekenzeichnet, eine Rückverfolgung bis zum Material ist

gewährleistet.

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des

Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Die Profile dienen zur Herstellung von nichttragende Trennwänden und Decken.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers

gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Werkcon BV +31 320 254300

Zuiveringweg 8 +31 320 251755

8243 PZ Lelystad info@werkcon.nl
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Leistungserklärung
VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011

Nr.: WKC / WMS-C+ -001

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lelystad, 15 april 2013 Marco Weernink

General Manager

EN 14195:2005

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach

Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische

Spezifikation

Biegezugfestigkeit > 270 N/mm² EN 10326 of EN 10327

Brandverhalten Klasse A1
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Déclaration des performances
RÈGLEMENT (UE) N˚ 305/2011

Nr.: WKC / WMS-C+ -001

tél.:

fax:

mail:

Cette déclaration des performances s'applique pour tous les profilés muraux zingués WMS-C+ avec

les codes suivants:

WMS-C50+/WMS-C75+/WMS-C100+

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit

de construction, conformément à l’article 11, paragraphe 4:

Les profilés sont prévus de la date de fabrication, de sorte que la traçabilité de la matière est

assurée.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique

harmonisée appli-cable, comme prévu par le fabricant:

Les profilés sont applicables pour la construction de cloisons et de murs intérieurs non-porteurs et

de plafonds non-porteurs.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à

l’article 11, paragraphe 5:

Werkcon BV +31 320 254300

Zuiveringweg 8 +31 320 251755

8243 PZ Lelystad info@werkcon.nl

L'évaluation technique Européenne ne s'applique pas, relative à la norme harmonisée.

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées

à l’article 12, paragraphe 2:

Nederland

1. Code d’identification unique du produit type:

- inapplicable -

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de

construction, conformément à l’annexe V:

Pour le controle, le système 4 est appliqué

N° de l'organisme agréé: n.a. due au système 4

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel

une évaluation technique européenne a été délivrée:

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par

une norme harmonisée:

EN 14195:2005

Organisme agréé : n.a. due au système 4
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Déclaration des performances
RÈGLEMENT (UE) N˚ 305/2011

Nr.: WKC / WMS-C+ -001

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Lelystad, 15 Avril 2013 Marco Weernink

General Manager

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances

déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié

au point 4.

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques

harmonisées

Résistance à la flexion /

Résistance à la traction
> 270 N/mm² EN 10326 ou EN 10327

Classe de feu Classe A1 EN 14195:2005
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