
Eigenschappen

Hoge draagkracht

Voorgegroefd en verzaagd

Eenvoudige en snelle installatie

Egaal oppervlak zonder splinters

Schroefvast

Uniforme plaatkwaliteit

100% herwonnen hout

Qualirack Solidfix
Voorgegroefde bouwpanelen voor locale 
versteviging in droge afbouw
Voorgegroefde verstevigingsstrookjes, verzaagd in klein handelbaar 
formaat, verzekeren een snel en eenvoudig te installeren lokale 
versteviging van voorzet- en scheidingswanden. Dankzij de 
voorgefreesde groef is het Qualirack Solidfix (P4) verstevigingsstrookje 
verzonken weggewerkt in de draagstructuur. De fijne toplaag garandeert 
een egaal oppervlak zonder splinters met een hoge schroefvastheid. De 
verstevigingsstrookjes zijn geproduceerd uit 100% herwonnen hout en 
zijn beschikbaar in verschillende handelbare formaten afgestemd op de 
gewenste versteviging. 

T&G

Toepassingen
- Lokale verstevigingsstrook
- Scheidingswanden
- Voorzetwanden
- Droge omgeving,  

klimaatklasse 1
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Algemene kenmerken Norm Eenheid Gemiddelde waarden

Dikte EN 324-1 mm 18

Vochtgehalte EN 322 % 6-10

Technische kenmerken Norm Eenheid 5/95 percentielwaarden

Buigsterkte EN 312-tabel 6 N/mm2 15

Elasticiteitsmodulus EN 312-tabel 6 N/mm2 2300

Treksterkte EN 312-tabel 6 N/mm2 0,35

Diktezwelling, 24h EN 312-tabel 6 % 15

Formaldehyde klasse EN 13986-tabel B1 Klasse E1

Brandreactieklasse EN 13501-1 Klasse D-s2, d0

100% herwonnen hout
Qualirack Solidfix is gemaakt uit 100% herwonnen hout. Voor de productie gebruiken we meer dan 90% 
postconsumerhout. Dit hout heeft al een productleven gehad. Het kan afkomstig zijn uit de bouw- en sloopsector, 
maar ook van bedrijven of huishoudens. 

De overige 10% bestaat uit preconsumerhout. Dit is hout en houtafval dat nog geen productleven heeft gehad. 
Het ontstaat als bijproduct van activiteiten zoals duurzaam bosbeheer, wegbermonderhoud, houtzagerijen en de 
houtverwerkende industrie. Dit hout zou in principe verloren gaan.

Houtstof die vrijkomt tijdens onze productie wordt gebruikt als hernieuwbare brandstof voor de drogers. Daarnaast 
beschikken we over twee energiecentrales om het niet-recupereerbaar hout om te zetten in groene warmte en 
elektriciteit.

Beschikbare afmetingen
Qualirack Solidfix is beschikbaar op stock in dikte 18mm, in verschillende formaten. Door het ergonomisch formaat is 
de verstevigingsplaat eenvoudig handelbaar.

Breedte (mm) x Hoogte (mm)

595 x 200 595 x 300 595 x 400 595 x 600 595 x 2400

pakaantal (stuks) 300 200 150 100 50

Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op 
te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Toepassingen
Qualirack Solidfix is een structurele bouwplaat P4, toepasbaar als lokale verstevigingsstrook in voorzet- en 
scheidingswanden. De spaanplaat productklasse P4 is geschikt voor gebruik in droge omgevingen, serviceklasse 1, 
waarbij het bereik van relatieve vochtigheid zich beperkt tussen 30-65% en in biologische risicoklasse 1 van norm EN 
335-3. Raadpleeg onze droge afbouw assortimentsbrochure op onze website voor de gebruiksrichtlijnen.

Technische specificaties

Qualirack Solidfix
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